
COMPOSIÇÃO CBUQ

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

PAVI 72965
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 

50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE
T

COMPOSI CAO 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA 

DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0548000

131,04 7,18

COMPOSI CAO 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA 

DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0548000

48,81 2,67

COMPOSI CAO 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 

A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,0237000

411,13 9,74

COMPOSI CAO 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 

A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
CHI 0,0484000

155,41 7,52

COMPOSI CAO 6879

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0285000

171,88 4,90

COMPOSI CAO 6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0285000

65,21 1,86

COMPOSI CAO 101023 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 1 414,40 414,40

COMPOSI CAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5766000
18,2 10,49

COMPOSI CAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,355
16,92 6,01

COMPOSI CAO 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA 

ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI 0,0477000

46,39 2,21

COMPOSI CAO 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA 

ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 0,0477000

124,17 5,92

472,90
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COMPOSIÇÃO CBUQ

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

PAVI Limpeza, varreção e lavagem de pista,rendimento, 180 m²/hora M²

COMPOSICAO 5843
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 

KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 1,00

150,54 150,54

COMPOSICAO 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP 

DIURNO
CHP 1,00

10,87 10,87

COMPOSICAO 5747
CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO 

PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO
h 1,00

139,02 139,02

COMPOSICAO 88316 SERVENTE C/ INSALUBRIDADE h 7,00

16,92 118,44

418,87
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